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hyg n 80 – hydraUlicKý generátor nožní

Max. tlak: 800 bar

Olejová náplň: 1,2 l

Rozměry: 620 x 200 x 200 mm

Hmotnost: 7 kg

lh 6,5 – hydraUlicKá lisovací  
hlava s výměnnými čelistmi
Rozsah použití:

Al, Cu: 16 - 240 mm2

lisovací síla: 65 kN

Rozměry: 280 x 48 x 78 mm

Hmotnost: 3 kg

hyn pv 100/10 – hydraUlicKé nůžKy  
na stříhání pásoviny al/cU
Rozsah použití:

Pásy max.: 100 x 10 mm

Rozměry: 190 x 100 x 380 mm

Hmotnost: 13,2 kg

lh 36 – hydraUlicKá lisovací  
hlava s výměnnými čelistmi
Rozsah použití:

Al: 300 - 800 mm2

AlFe: 95 - 670 mm2

Fe: 50 - 120 mm2

lisovací síla: 360 kN

Rozměry: 360 x 120 x 150 mm

Hmotnost: 11 kg

clh 6,5 – lisovací  
a zaKrUžovací  
čelisti  
K hlavě lh 6,5

che-pv 100/10
Přídavné čelisti k ohýbačce 
na ohýbání etáží

hydraUlicKé a montážní nářadí

hyg e 80 – hydraUlicKý generátor – 220 v

Max. tlak: 800 bar

Výkon: 0,6 l/min.

Příkon: 750 W

Olejová náplň: 2 l

Rozměry: 285 x 210 x 315 mm

Hmotnost: 14 kg

hyp 16 - 70  
hydraUlicKé prostřihovadlo plechU
Rozsah použití: Max. 3 mm plech,  
∅ 16 - 70 mm (Pg 9 - Pg 48) 

Rozměry: 170 x 60 x 120 mm

Hmotnost: 2,4 kg

hyn K 100
hydraUlicKé nůžKy Kabelové
Rozsah použití: ke stříhání al, cu kabelů  
do max. ∅ 105 mm

Rozměry: 700 x 125 x 210 mm

Hmotnost: 16,5 kg

hyo pvn 100 – hydraUlicKá  
ohýbačKa pásoviny al/cU

Pásy max: 100 x 10 mm

Ohyb: 0 - 90°

Rozměry: 800 x 580 x 140 mm

Hmotnost: 24 kg

hyd pv 18/10 – hydraUlicKé  
děrovadlo pásoviny al/cU/fe
Rozsah použití:

Max. síla mat.: 10 mm

Průměr otvorů: 6,5 - 18 mm (M6-M16)

Vyložení: 45 mm

Rozměry: 140 x 105 x 390 mm

Hmotnost: 13,2 kg

hyo pv 100/10 – hydraUlicKá  
ohýbačKa pásoviny al/cU/fe
Rozsah použití:

Pásy max.: 100 x 10 mm

Ohyb: 0 - 90°

Rozměry: 380 x 100 x 190 mm

Hmotnost: 13,3 kg

hyn K 50 – hydraUlicKé nůžKy Kabelové
Rozsah použití: ke stříhání al, cu kabelů do max. ∅ 55 mm 

Rozměry: 410 x 120 x 80 mm

Hmotnost: 5,2 kg
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hrt 800 – hydraUlicKý  
rozvaděč třícestný
Rozsah použití:

Provozní tlak: 800 bar

Připoj. závity: M14 x 1,5

Rozměry: 150 x 130 x 180 mm

Hmotnost: 4,7 kg

hdm 8 - 12, hdm 12 - 22
hydraUlicKý dělič matic
Rozsah použití:

Matice: M8 - 12 (13 - 19 mm) 
M12 - 22 (19 - 32 mm)

Rozměry: 295 x 60 x 50 mm

Hmotnost: 2,1 kg

hro, hrK – hydraUlicKé rychlospojKy

Přímé: objímka - kolík, M30 x 1,5 - ∅ 18 mm

Úhlová 90°: objímka, závit pro hadice M14 x 1,5

vpK 8 – vzdUchové plombovací Kleště

Max. tlak: 8 atp

Rozměy: 45 x 45 x 240 mm

Hmotnost: 0,65 kg

hrco, hrcK – hydraUlicKé  
rychlospojKy cejn

Objímka: ceJN 10 115 1202 1/4“ bsP fem

Kolík: ceJN 10 115 6202 1/4“ bsP fem

c 130 – hydraUlicKé lisovací Kleště  
s vyměnitelnými čelistmi a otočnoU 
hlavoU  320°
Rozsah použití:

Al, Cu DIN: 16 - 240 mm2

lisovací síla: 130 kN

Rozměry: 620 x 70 x 120 mm

Hmotnost: 6 kg

bcp040g – hydraUlicKé nůžKy bateriové 
s otočnoU hlavoU o 180° 
Rozsah použití: ke stříhání al, cu kabelů  
do max. ∅ 40 mm 

Stříhací síla: 88 kN

Rozměry: 480 x 85 x 325 mm

Hmotnost: 7,4 kg

cg 25 – hydraUlicKé nůžKy  
na Kabely a ocelová lana 
s otočnoU hlavoU o 180°
Rozsah použití: ke stříhání al, Fe lan, kabelů, tyčoviny 
do max. ∅ 25 mm

Stříhací síla: 50 kN

Rozměry: 365 x 50 x 100 mm

d 36 – hydraUlicKé lisovací Kleště  
s vyměnitelnými čelistmi  
a otočnoU hlavoU o 320°
Rozsah použití:

Al, Cu DIN: 4 - 150 mm2

lisovací síla: 35 kN

Rozměry: 225 x 50 x 180 mm

Hmotnost: 1,5 kg
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mn 40 – mechanicKé nůžKy 
na stříhání al Kabelů  
do max. ∅ 40 mm
Rozsah použití:

Délka: 635 mm

Hmotnost: 2,8 kg

bpe062 – hydraUlicKé lisovací Kleště  
bateriové s otočnoU hlavoU o 340°
Rozsah použití:

Al, Cu DIN: 6 - 240 mm2

lisovací síla: 62 kN

Zdvih: 13 mm

Rozměry: 290 x 60 x 285 / 520 x 440 x 130 mm

Hmotnost: 3,5 / 5,85 kg

Přislušenství: aku nabíječka+2xbaterie 18 V  
li-lon 2,0 ah, plastový kufr, 9x pár lisovacích čelistí

opv 40 – ořezávač  
polovodivé vrstvy  
vysoKonapěťových  
Kabelů
Rozsah použití:

Délka: 200 mm

Hmotnost: 0,48 kg

mn 52 – jednorUční mechanicKé  
nůžKy na stříhání al/cU Kabelů 
do max. ∅ 52 mm
Rozsah použití:

Délka: 280 mm

Hmotnost: 0,8 kg
oKv – ořezávač KUželů  
vysoKonapěťových Kabelů axeKcey

Rozsah: 70, 120, 150, 240 mm2

dzK 105 – dvojčinný  
zKratovač Kabelů
Použití: zkratování žil kabelů před opravou,  
zajišťování přednapěťového stavu 

Pohon: cO2 z tlakové láhve 1,5 kg

Počet cyklů: 10 - 12

Rozměry: 490 x 165 x 165

Hmotnost: 13,5 kg

dzp 11 – děrovadlo  
zemnící pásKy
Rozsah použití:

Max. síla mat.: 6 mm

Průměr otvoru: 11 mm

Vyložení: 15 mm

Délka: 455 mm

Hmotnost: 2,4 kg

mn 32 – jednorUční mechanicKé  
nůžKy na stříhání al/cU Kabelů 
do max. ∅ 32 mm
Rozsah použití:

Délka: 250 mm

Hmotnost: 0,6 kg
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rK 1/2“
ráčnový Klíč 1/2“
Rozsah použití:

Délka: 480 mm

Hmotnost: 0,9 kg

lp 7500 – lanový páKový 
napínáK 7500 n K napínání 
vodičů
Rozsah použití:

Max. tah: 7500 N

Průměr lana: 5 mm

Hmotnost: 4,35 kg

rn 60 – mechanicKé nůžKy na stříhání 
al/cU Kabelů do max. ∅ 60 mm
Rozsah použití:

Délka: 600 mm

Hmotnost: 4,5 kg

napínací svorKa pro lana  
a alfe vodiče

Objednací číslo Pro vodiče Hmotnost

Z 70 16-70 1,0 kg

Z 150 70-150 1,5 kg

KK – Klíče pro  rozvaděčové zámKy

lp 2500 – lanový páKový napínáK 
2500 n K napínání vodičů
Rozsah použití:

Max. tah: 2500 N

Průměr lana: 4 mm

Aktivní délka lana: 1 200 mm

Rozměry: 210 x 90 x 60 mm

Hmotnost: 1,25 kg

napínací svorKy pro montáž  
izolovaných svazKových vodičů

Objednací číslo Pro vodiče Hmotnost (kg)

Z 4-50 4 x 16-50 2,50

Z 4-120 4 x 70-120 5,00

napínací svorKy pro montáž alfe lan  
a jednodUchých izolovaných vodičů

Objednací číslo Pro vodiče Hmotnost (kg)

Z alFe 70 alFe 16-70 1,50

Z alFe 120 alFe 70-120 2,00

Z Pas 70 Pas 16-70 1,50

Z Pas 120 Pas 70-120 2,00

KK1 – staniční Klíč

KK2 – Klíč Kombi

KladKa roztahovací
pro tažení izolovaných 
vodičů a Kabelů 

Objednací číslo Hmotnost

KR1 1,26 kg

KZ16120 1,50 kg




