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Použití: skříně s označením HYDRA jsou vhodné do prostředí  
se  zvýšenou  vlhkostí  a  odolávají  i proudu  stříkající  vody  
dle IP65 a IP66. Je možné  je  využít pro jištění, rozbočování a 
rozpojování venkovních kabelových vedení v sítích NN. Skří-
ně se dodávají v provedení  na stožáry venkovních vedení,  
pro montáž na stěnu  a na  pilíř.

Skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65 / IP66)

Rozměrový náhled skříně HYDRA:

Typ HYDRA IP65
Rozměry (mm)

Dveře
A A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 C3

HYDRA 465 438 364 317 618 556 510 251 270 209 184 plné

HYDRA 685 616 542 495 816 754 708 323 342 281 256 plné

HYDRA 815 850 772 727 1004 93 884 323 342 281 256 plné

Typ HYDRA IP66
Rozměry (mm)

Dveře
A A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 C3

HYDRA 466 438 364 317 618 556 510 251 270 205 180 plné

HYDRA 686 616 542 495 816 754 708 323 342 277 252 plné

HYDRA 816 850 772 727 1004 93 884 323 342 281 256 plné

NOVINKA
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Skříně prázdné Skříně s kovovou montážní deskou Možná výbava

• IP 65
• dveře plné
• 2x zámek dveří

• IP 65
• dveře 

průhledné
• 2x zámek dveří

• IP 66
• dveře plné
• 4x zámek dveří

• IP 65
• dveře plné
• 2x zámek dveří
• kovová 

montážní deska

• IP 65
• dveře 

průhledné
• 2x zámek dveří
• kovová 

montážní deska

• IP 66 
• dveře plné
• 4x zámek dveří
• kovová 

montážní deska
podstavec

montážní deska

záslepky

vnitřní
dveře

(transparent.)plastová kovová

HYDRA 465 HYDRA T 465 HYDRA 466 HYDRA 465 PS HYDRA T 465 PS HYDRA 466 PS FH46 H 46 PMSH 46 ZHT 46 DWH 46

HYDRA 685 HYDRA T 685 HYDRA 686 HYDRA 685 PS HYDRA T 685 PS HYDRA 686 PS FH68 H 68 PMSH 68 ZHT 68 DWH 68

HYDRA 815 HYDRA T 815 HYDRA 816 HYDRA 815 PS HYDRA T 815 PS HYDRA 816 PS FH81 H 81 PMSH 81 ZHT 81 DWH 81

Rozměr skříně Typ podstavce
Rorměry podstavce [mm]

A A1 B B1 B2 C
HYDRA 46X FH46 431 396 911 595 1529 245
HYDRA 68X FH68 563 528 971 663 1727 320
HYDRA 81X FH81 833 795 971 663 1727 320
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