P1-NN

Proudové spoje pro izolované vedeni

Oboustranné propichovaci svorky

Prafez vodi¢l (mm?)

Typ . . . .
Hlavni vodic¢ Odbocny vodic

P120/10I 10-120 1,5-10
P120/2X120I 10-120 H 10-120

P150,/150I 6-150 @ €) 6-150
P240,/120I 95-240 QN\‘—‘N? 16-120
|

P240/150I 95-240 50-150

Pouziti: proudové spojeni izolovanych vodi¢d RM bez nutnosti
odstranéni izolace.

Polopropichovaci svorky

Prifez vodiéli (mm?)

Typ . . . .

Hlavni vodic¢ Odbocny vodic

P120/120H 16-120 _ 16-120
N\ -

P150/150H 6-150 ) O 6-150

V.Y,
P240/120H 95-240 H 16-120

Pouziti: proudové spojeni izolovanych vodi¢d RM a odizolovanych
vodi¢l RE nebo AlFe lan.
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ESTA

U1-NN

Proudové spoje pro holé vedeni

Proudové svorky pro holé vedeni Al/Cu

Priifez vodi¢a (mm?2)
Typ
Al / Cu
Z300Cu-1 10-50 / 1,5-10
Z300Cu-2 16-95 / 2,5-25
Z300Cu-3 16-120 / 4-35

Pouziti: netahové proudové spojeni AlFe lan
a lan z Al, Cu slitin.

Proudové svorky pro holé vedeni Al/Al

Prifez vodiéli (mm?2)
Typ
Al / Al
Z3011 6-70
Z3013 16-150
73014 35-300

Pouziti: netahové proudové spojeni AlFe lan
alan z Al
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