
 

 

 

 

 

ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE  

 E.ON 

 

Vážení obchodní partneři, 

rádi bychom Vás informovali o novinkách v roce 2024 

u elektroměrových rozváděčů.  

Od 19.02.2024 bude v nabídce univerzální typ elektroměrového rozváděče , který nahradí                   

3f jednosazbu , 3f dvousazbu a 3f dvousazbu pro FVE.   

Konstrukční provedení – do výklenku, na stěnu , pilířové (s částečným zákopem do země) nebo pro 

osazení na základovou desku. 

Výbava: místo pro xQ elektroměr, místo pro HDO (relé box), silové vodiče L1,L2,L3 do 63A, můstek 

PEN, místo pro hlavní jistič 3M, vypínač instalace osazen, svorky pro ovládání spotřebičů, 

plombovatelný kryt. Přípojný průřez vodičů přívod / vývod max.4x16mm2. 

Uzávěr:  1-bodový uzávěr na trnový čtyřhran 6x6 mm 

Barevný odstín: RAL7035 s UV stabilitou 

 

Kód Název Konstrukční 
provedení 

Hmotnost 
(kg) 

Rozměr 
š x v x hl (mm) 

EAN 

113590 ER212/NVP7P 63A 
E.ON QM  

( 3f 1/2 S , -FVE ) 

do výklenku 13,0 400x600x240 18000015610 

113600 ER212/NNP7P 63A 
E.ON QM  

( 3f 1/2 S , -FVE ) 

na stěnu 13,0 400x600x240 18000015612 

113610 ER212/NKP7P 63A 
E.ON QM  

( 3f 1/2 S , -FVE ) 

pilířové 20,0 400x1800x240 18000015614 

 


